Σταμάτη καλημέρα και πάλι!

Η φωτογραφία 01 είναι από την κάρτα του ΥΔΡΑ, που είναι ακριβώς όπως η δική μας.

Οι φωτογραφίες 02 έως 07 είναι από το ΨΑΡΑ, όπου φαίνεται o νέος μετασχηματιστής που έχουν, ο οποίος είναι μικρότερος σε διαστάσεις. Στις φωτογραφίες αυτές, βλέπουμε ένα μέρος που είναι μαύρο και ένα που είναι άσπρο προς το μπεζ. Τα στοιχεία που αναγράφονται πάνω σε αυτά τα δύο κομμάτια, τα έχω παρακάτω:

Άσπρο κομμάτι:
PHILIPS, 8153 HE 91606 *




10119910


Μαύρο κομμάτι:
DIEMEN HR SPAIN




HR 1851 6540




7668 DIEMEN 981917600

Αυτό το 5301 βρίσκεται μέσα σε τριγωνάκι όπως σου το δείχνω παραπάνω. Ίσως έχει κάποια σημασία. Μιλώντας με τον τεχνικό που είχε την κάρτα και που δεν μπόρεσε να βρει τον Μ/Σ, μου είπε πως το πρόβλημα ήταν στο μαύρο κομμάτι που είναι ο Μ/Σ και όχι στο άσπρο, το οποίο είναι ένα ποτενσιόμετρο FOCUS. Νομίζω πως με τα στοιχεία που γράφει (HR SPAIN κλπ) θα μπορέσουμε να τον βρούμε από την HR. Επίσης, μου είπε πως το Circuit δεν έχει πλέον πρόβλημα γιατί το είχε επισκευάσει. Ας το δει όμως ο Δημήτρης για να το επιβεβαιώσει.

Όσον αφορά στα σχέδια που σας άφησα, ο Μετασχηματιστής αυτός είναι ο W100. Επίσης υπάρχει και μία ένδειξη ΕΗΤ XFF (ή XFR, δεν φαίνεται καθαρά), αλλά δεν ξέρω αν αυτό αφορά τον Μ/Σ ή κάποιο άλλο κοντινό στοιχείο στο Circuit Diagram.

Όσον αφορά στο Part List, τόσο η ELINE όσο και η SRH Marine (παλαιά και νέα αντιπρόσωπος) δεν έχουν τίποτα, και ό,τι βρίσκουν το βρίσκουν μέσα από τα σχέδια. Ή τουλάχιστον έτσι μου είπαν…

Πιο κάτω επισυνάπτω και τα στοιχεία του Ρ/Ε, γιατί μου ζήτησε ο Δημήτρης την συχνότητα λειτουργίας, οπότε ας τα έχει όλα.

Σας χαιρετώ και τους δύο, καλό Πάσχα να έχουμε και τα λέμε πάλι μετά τις γιορτές. Ό,τι είναι όμως στείλτε ου ένα mail και θα απαντήσω άμεσα.

Καλή Ανάσταση,

Ιορδάνης Μαντζούρης

Ρ/Ε Ναυτιλίας RACAL DECCA ARPA 2690BT – Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Antenna


Horizontal Beamwidth:

1.3 degrees


Vertical Beamwidth (-3 dB):

23 degrees


Side Lobes within 100 of beam:
-25 dB


Side Lobes outside 100 of beam:
-30 dB


Gain:




30 dB


Polarization:



Horizontal


Rotation Speed:


25 RPM


Limiting Relative Wind Speed:
100 Knots

Πομπός (Τύπος 66033702)


Radio Frequency:
X-Band (9410(30MHz)


Modulator:
Solid state with resonantly charged 
pulse forming network 


driving a magnetron.


Pulse Lengths (nominal):
Short pulse: 0.05μS (+0.015, -0.025μsec)


Medium pulse:

0.25μS (
[image: image1.wmf]±

0.05μsec)


Long pulse:


1.0μS 


PRF (external trigger):
Short pulse:
3.3 [kHz]






Med pulse:
1.65[kHz]






Long pulse:
825 [Hz]


Magnetron Peak Power:
25 [kW]


RF Power Output

Short pulse:
25 [kW], 18 [kW] minimum






Med pulse:
25 [kW], 20 [kW] minimum






Long pulse:
25 [kW], 20 [kW] minimum

ΔΕΚΤΗΣ (ΤΥΠΟΣ 66033620)


Type:




Logarithmic with low noise front end


Tuning:



Manual/AFC


Local Oscillator:


Integral with receiver


Mixer Diode Protection:

TR cell limiter


Noise Factor:



6 dB nominal, 7 dB maximum


IF:




60MHz


IF Bandwidth



SP:
20MHz







MP:
4MHz







LP:
1MHz


Dynamic Range:


not less than 9 dB
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